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FACULTE DE TECHNOLOGIE  
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MASTER 1 : AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE  

         
MATIERE : Systèmes Embarqués et Systèmes Temps Réels 
 

TP N°2 : Configuration des ports GPIO en utilisant les registres de contrôle  
Gestion des Entrées sorties Digitales  

Objectifs : les objectifs principaux de ce TP sont : 
 Comprendre les différentes configurations des ports GPIO  
 Equivalence schémas Regitres 
 Configuration des ports GPIO en différent modes. 
 La gestion des entrées digitales; 
 Utilisation du debugger du Mikroc 
 Vérification des valeurs des différents registres. 

 
 2 registres  32-bit configuration registers (GPIOx_CRL, GPIOx_CRH) 
 2 registres 32-bit data registers (GPIOx_IDR, GPIOx_ODR)  
 1 registre 32-bit set/reset register (GPIOx_BSRR) 
 1 registre 16-bit reset register (GPIOx_BRR)  
 1 registre 32-bit locking register (GPIOx_LCKR) 
 1 registre 32-bit clock enable (RCC_APB2ENR) 

  
Remplacer le code du premier TP par le code suivant 

 
void main() { 
 
GPIO_Digital_Input(&GPIOA_IDR, _GPIO_PINMASK_0);  
GPIO_Digital_Input(&GPIOA_IDR, _GPIO_PINMASK_3);           
GPIO_Digital_Output(&GPIOB_ODR, _GPIO_PINMASK_ALL);        
GPIO_Digital_Input(&GPIOC_IDR, _GPIO_PINMASK_ALL);        
  
  do { 
    if (Button(&GPIOA_IDR, 0, 3, 1)) 
      GPIOB_ODR = 0; 
     if (Button(&GPIOA_IDR, 3, 3, 1)) 
      GPIOB_ODR = 0XFFFF; 
      if (Button(&GPIOc_IDR, 0, 3, 1)) 
      GPIOB_ODR = ~GPIOB_ODR; 
} 
} 
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Pratique: 

Compiler avec Build > Build 

Run>Start Debugger 

Ajouter les registres dans Watch values ,avec le bouton Step Over executer les 
lignes de code pas à pas et suivre l’évolution de chaque registre.  

1. Quelle sont le mode des entrées et le mode des entrées configurées pars 
ces lignes de code (voir en annexe la documentation concernant les 
registre ainsi que les schéma d’une pin GPIO. Ou voir  Reference Manual 
(https://www.st.com/resource/en/reference_manual/cd00171190-stm32f101xx-

stm32f102xx-stm32f103xx-stm32f105xx-and-stm32f107xx-advanced-arm-based-32-

bit-mcus-stmicroelectronics.pdf )   
2. Simuler le programme et expliquer son fonctionnement. 
3. Comment forcer la sortie PB7à 1 sans affecter les autres sortie en utilisant 

que ‘’ GPIOx_ODR’’ (vous pouvez utiliser les opérations logiques OR , 
AND et XOR avec des masques) 

4. La même question pour forcer PA6 à 0. 
5. Comment inverser l’état de la  sortie PB5 
6. Donner la valeur des différents registres concernant le PORTA pour que :  
 PA1 input en pull down 
 PA2 input en pull up 
 PA3 output en  push pull avec max speed 10 MHz. 

 

 

a > b && c < d;     /* reads as  (a > b) && (c < d) */ 

/* if (a > b) is false (0), (c < d) will not be evaluated */ 

Logical OR || returns 1 if either of expression evaluates to be nonzero, otherwise returns 0. If the first 
expression evaluates to true, the second expression is not evaluated. For example: 

a && b || c && d;  /* reads as: (a && b) || (c && d) */ 
/* if (a && b) is true (1), (c && d) will not be evaluated */ 
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ANNEXE
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